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Detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Didvyrių g. 8, Narsiečių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. )statinių statybos zonos ir ribos 
nekeičiant esminių sprendinių koregavimas  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracija. 

Planavimo iniciatorius - Fizinis asmuo  
Detaliojo plano koregavimo rengėjas – MB“Statybų leidimai“, el.paštas: info@statybuleidimai.lt, tel.nr. 860443379.  
PROJEKTUOJAMA VIETA
   Nagrinėjamas žemės sklypas yra vakarinėje Kauno rajono dalyje gyvenamųjų namų kvartale, suformuotame detaliuoju planu. Detalusis planas rengiamas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės bendruoju planu, patvirtintu Kauno rajono tarybos 2009m sausio 29d sprendimu Nr. TSI-1. Detaliojo plano galiojimo riba sutampa su planuojamoje teritorijoje įregistruoto sklypo ribomis.  Už esamą melioracijos įrenginių naikinimą savininkas sumoka LR Vyriausybės nustatyta tvarka, techninių projektų rengimo metu užtikrinti greta esančių sklypų drenažo veikimą. Planuojamoje teritorijoje numatoma ūkinė veikla gretimoms teritorijoms įtakos neturės. Detalaus plano sprendiniai nepažeidžia trečių asmenų interesus. 
    Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita. Žemės naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sklype nėra esamų pastatų. Pakeistas sklypo adresas iš Kauno r. sav., Alšėnų sen., Tirkiliškių k. į Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Didvyrių g. 8. 
PROJEKTO SPRENDINIAI
   Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318p. nustatyta tvarka, techninio projekto rengimo metu koreguojami detaliojo plano sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 5247/0008:436) sprendiniai: statybos riba ir statybos zona. Statybos riba, statybos zona koreguojama vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai ir jų priedų reikalavimais“. Pastatams iki 8,5m aukščio projektuojamas ne mažesnis negu 3,0m atstumas nuo sklypo ribos. Statybos zona ir riba keičiama atsižvelgiant į suprojektuoto pastato gabaritus. Šiaurėje sklypo pusėje 3m nuo sklypo ribos, rytinėje nekeičiama- išlieka 4m, vakarinėje – 3m, pietinėje pusėje - 3m. Sklypo ribose yra drenažo rinktuvai ir sausintuvai, buvo parengtas melioracijos pertvarkymo - iškėlimo projektas. STATYBOS METU MELIORACIJOS PAGRINDINIAI VAMZDYNAI NEIŠKELIAMI, NEPERTVARKOMI, NES SUPROJEKTUOTAS PASTATAS NEPAŽEIDŽIA PAGRINDINIŲ MELIORACIJOS VAMZDYNŲ, NEPATENKA Į DRENAŽO D100 APSAUGOS ZONĄ. Koreguojant detalaus plano užstatymo zoną, užstatymo rodikliai nekeičiami: tankumas 23proc., užstatymo intensyvumas – 58proc. Galimas pastato aukštis 10m. 
Statybų metu vadovautis Specialios žemės naudojimo įstatymo (Įstatymo 140 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2019-06-20. Įstatymo 142 straipsnis įsigalioja 2023-01-01. Įstatymo 143 straipsnis įsigalioja 2025-01-01. Įstatymo III skyriaus septintasis skirsnis įsigalioja 2023-08-01. Įsigaliojimas pakeistas įstatymu Nr. XIV-1625) nuostatomis. 
 GAISRINĖ SAUGA
       Projektuojamas pastatas priklauso P.1.1. grupei. Pastato atsparumo ugniai laipsnis – II. Pastato gaisrų gesinimui iš išorės numatomas 108m3 arba 10l/s vandens debitas, tiekiamas iš prūdo esančio 161m iki projektuojamo pastato. Trečių asmenų interesai nepažeidžiami, išlaikomi priešgaisriniai minimalūs atstumai. Gaisrinių automobilių privažiavimas prie pastato užtikrinamas kietos dangos kelio danga. Gaisrinių gesinimo iš išorės trukmė – 3val. 

Gretimoje aplinkoje nėra esamų statinių. Nuo suformuoto gaisrinio skyriaus iki gretimų II ir III ugniai atsparumo laipsnio pastatų išlaikomas > 8 arba 10metrų atstumas.
INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA

       Pagrindinis įvažiavimas į sklypą numatytas iš pietinės sklypo pusės, naujai projektuojama nuovaža per servitutus.  Vandentiekis ir nuotekų tinklai prijungiami prie centralizuotų tinklų parengiant prijungimo projektus. Parengtas E.Nacevičiaus firmos „Edmeta“ melioracijos statinių rekonstrukcija sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir padalinimo teritorijoje“ techninis darbo projektas, kuris pridedamas prie detaliojo plano. 
HIGIENOR IR SVEIKATINGUMO ASPEKTAS
Projektas atliekamas laikantis sanitarinių apsauginių zonų. Jokia pavojinga aplinkai ar visuomenie ūkinė veika nebus vykdoma. Žemės sklypas nepatenka į sanitarinių zonų ribas. Atliekant techninį projektą statinys turi atitikti reikalaujamą pastato akustinio komforto sąlygų klasę ar energinę naudingumo klasę. 
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS
Techninio projekto stadijoje būtina numatyti antrinių žaliavų ir komunalinių atliekų surinkimo aikštelių (požeminių) vietas, privaloma numatyti griovimo ir statybos atliekų kiekius, jų tvarkymo būdą pagal atliekų kodus.
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

Vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymo pakeitimais informacija visuomenei apie kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimą skelbiama Vyriausybės nustatyta supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka: Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje; Rengėjo patalpose; Informuojami kaimyninių žemės sklypų savininkai registruotais laiškais pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu TPDRIS informacinėje sistemoje pateikiama nuasmeninta informacija (pilnos apimties informaciją saugo detaliojo plano rengėjas).
Projekto vadovas  

                               
Lina Petkasukė, Nr. 39207
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